
Kwaliteitskenmerken stelling
Kwaliteitsgarantie door controle van materiaal, constructie en statica (RAL-RG 614/1)
(44). Volgens UVV BGR 234. Permanente vestigingscontrole volgens 
DIN ISO 9001. Regelm. externe controle door het Duitse Materiaalcontrole-instituut 
keurmerk RAL-RG 614. Onderste opvangbak in alle stellingen dichtgelast, met 30/35 
liter opvangvolume, 75/70 mm hoge rand en 3 mm materiaaldikte.

Inhoud levering
1 basisstelling met 2 legborden, aanbouwstelling met 1 staanderframe volgens tabel.

In één oogopslag!
Veldlast� max. 1.200 kg
Vaklast� max. 200 kg
Legborden verstelbaar per� 25 mm
Totale breedte
Basisstelling� = breedte legbord+ 60 mm
Aanbouwstelling� = breedte legbord+ 10 mm
Totale diepte� = diepte legbord+ 35 mm
Opvangvolume opvangbakken
Breedte� 1.000 mm= 30 liter
� 1.300 mm= 35 liter
De vaklasten gelden bij gelijkmatige lastverdeling. Extra legborden/etages zijn moge-
lijk tot de max. veldlast.

Pagina 492

Brdte x dpte mm 1.000 x 600 1.300 x 600
Opvangvolume liter 1 x 30 1 x 35
Hoogte mm Basisstel. Aanbouwstel. Basisstel. Aanbouwstel.
2.000 200514 200515 200516 200517

--- --- --- ---
Direct meebestellen
extra roosterlegbord 200549 --- 200519 ---

Stellingen voor gevaarlijke stoffen
Met systeemvloeren
Voor opslag van kleinemballage volgens de voorschriften. Eenvoudige, snelle 
opbouw door schroefloze steekmontage.

• �5 opslagniveaus, waarvan 1 geteste opvangbak van plaatstaal 3 mm dik
• �staanderframe met geprofileerde verbindingsplaten, incl. stalen voetplaten 

en eveneens geprofileerde afdekkappen aan de bovenkant
• �lengteversteviging door verstijvingstraversen waardoor de stelling vanaf 

beide kanten toegankelijk is

[1] Voor aquatoxische en brandbare vloeistoffen
• �4 roosters, verzinkt
• �opvangbak van verzinkt plaatstaal

[2] Voor aquatoxische en agressieve vloeistoffen
• �4 roosters van verzinkt staal of PE-rooster
• �opvangbak van verzinkt plaatstaal met uitneembare PE-bak
Brdte x dpte mm 1.000 x 600 1.300 x 600
Opvangvolume liter 1 x 30 1 x 35
Hoogte mm Basisstel. Aanbouwstel. Basisstel. Aanbouwstel.
2.000 met verzinkt 200526 200527 200528 200529

rooster --- --- --- ---
met 200533 200534 200535 200536
PE-rooster --- --- --- ---

Direct meebestellen
extra verzinkt roosterlegbord 200549 --- 200532 ---
extra PE-roosterlegbord 200537 --- 200538 ---

Model van de onderste opvangbakken officieel toegelaten. Details zie pagina 492, punt 1 en 6. Te gebruiken voor aquatoxische, agressieve en ontvlambare stoffen voor de opslag conform specifieke 
offerte.

Inhoud levering
Basisstelling met 2, aanbouwst. met 1 staanderframe, 5 legborden/stelling-
veld, bodemopvangbak.

In één oogopslag!
Veldlast� max. 1200 kg
Vaklast� max. 200 kg
Legborden verstelbaar in stappen van 25 mm
Breedte stelling� 1000 / 2000 mm
Diepte stelling� 600 mm
Opvangvolume� 210 liter
Bak	 1 veld	 B x D x H � 1250 x 820 x 340 mm 
		  2 velden	 B x D x H� 2420 x 820 x 240 mm
De vaklasten gelden bij gelijkm. lastverdeling. Extra legborden/opslagniveaus zijn 
mogelijk tot de maximale veldlast.

Uitvoering met roosterlegborden
Brdte x dpte mm 1.000 x 600 2.000 x 600
Opvangbak H x B x D mm 340 x 1.250 x 820 240 x 2.420 x 820
Opvangvolume liter 210 210
Legborden 5 10
Hoogte mm Opvangbak 200541 200543
2.000 blauw --- ---

Opvangbak 200546 200547
verzinkt --- ---

Direct meebestellen
extra roosterlegbord 200549 ---

Stellingen voor gevaarlijke stoffen
Met staande bak
Voor opslag van kleinemballage volgens de voorschriften. Eenvoudige, snelle 
opbouw door schroefloze steekmontage.
• �verzinkte oppervlakken met optimale corrosiebescherming
• �legborden vuurverzinkte roosters
• �opvangbak van plaatstaal 3 mm dik, vuurverzinkt of gelakt hemelsblauw 

RAL 5015, met uitneembaar, vuurverzinkt rooster
• �staanderframe met geprofileerde verbindingsplaten, incl. stalen voetplaten 

en eveneens geprofileerde afdekkappen aan de bovenkant
• �lengteversteviging door verstijvingstraversen waardoor de stelling vanaf 

beide kanten toegankelijk is
• �onderrijdhoogte 100 mm voor heftrucktransport

 overdekt

Voor uw veiligheid!
Volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte 
(verhouding 4:1) worden geborgd. 

Eenzijdig of dubbelzijdig met de hand toegankelijke stellingen met een hoogte vanaf 2.500 resp. 
4.000 mm moeten altijd vastgezet worden. Bevestigingsmateriaal, zie pagina 323.


